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POWERSHRED® 73Ci

Läs dessa anvisningar innan du använder  
apparaten. 
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig  
henvisning.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.

Vennligst les nøye igjennom denne  
bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na 
przyszłość

Перед началом эксплуатации обязательно 
прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните 
ее для последующего использования.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική 
αναφορά. 

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.

Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
yagként való jövőbeni használatra.

Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.

Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
 
Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence  
ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como 
referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau  
durchlesen. 
Bitte nicht entsorgen: Zur späteren Bezugnahme 
aufheben. 

Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo 
manuale di istruzioni.  
Conservare il manuale per consultarlo secondo le 
necessità. 

Deze instructies voor gebruik lezen. 
Niet weggooien, maar bewaren om later te kunnen 
raadplegen.



Will shred:  Paper, credit cards, staples, small paper clips and CD/DVDs

Will not shred:  Adhesive labels, continous form paper, transparencies, newspaper, 
cardboard, large paper clips, laminates, file folders, X-rays or plastic other than noted 
above 

Paper shred size:   
Cross-Cut ......................................................................................................4mm x 38mm

Maximum:   
Sheets per pass ........................................................................................................... 12* 
CDs/Cards per pass ....................................................................................................... 1* 
Paper entry width .................................................................................................. 230mm 

* A4 (70g), paper at 220-240V, 50/60 Hz, 2.0Amps; heavier paper, humidity or other than 
rated voltage may reduce capacity. Recommended daily usage rates: 300 sheets, 25 credit 
cards; 10 CD/DVDs;    12 sheets per pass.

  Fellowes SafeSense® shredders are designed to be operated in home and office environments ranging  
  between 50 – 80 degrees Fahrenheit (10 – 26 degrees Celsius) and 40 – 80% relative humidity.
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CAPABILITIES

ENGLISH
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!

BASIC SET UP
CASTER INSTALLATION

1 2 3 4 5

manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.

set to off or unplug when not in use.

products on or near shredder. Do not use canned air on shredder.

 
Do not place near or over heat source or water.

transformers, or extension cords should not be used with this product.

F.
B.
C.

D.

G.

A.

G.

KEY
A. See safety instructions
B. Paper entry
C. SafeSense®

D. Pullout bin

F. Disconnect power switch
 

  1. Reverse (blue)

  3. Forward (blue)
  4. Bin full (red)
  5. Bin open (red)

6. SafeSense® indicator (yellow)
7. Remove Paper (red)

 



JAM PROOF SYSTEM OPERATION*

*100% Jam Proof when used in accordance with user manual

Remove several sheets until
indicator is below red. Continue 100% Jam 

Proof Shredding

If a misfeed 
occurs:

If  illuminates after paper has been  
reversed, press reverse and remove paper. 

1 2 3

sheets have been inserted.

can be added.

is optimized.

All indicators light up and 
shredder pauses for 3-6 seconds is complete. Regular shredding will resume.

2

Press (  
activate (blue)

PAPER OR CD/CARD 

BASIC SHREDDING OPERATION

1

Feed paper straight into 
paper entry and release

3

Plug in and put  
disconnect power  

Continuous operation: 
10-minute maximum
NOTE: Shredder runs briefly 
after each pass to clear entry. 
Continuous operation beyond 
10-minutes will trigger  
20-minute cool down period.

Hold CD/card at edge, 
feed into right side of  
entry and release

4

shredding set 
)

5
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ADVANCED PRODUCT FEATURES

Patented SafeSense® Technology  
Stops shredding immediately when 
hands touch the paper opening

Eliminates paper jams and powers through tough jobs.

Jam Proof System  

SafeSense® is active and 
working properlylook for the SafeSense® 

indicator to illuminate
( ) to activate 

SafeSense®

SAFESENSE® TECHNOLOGY

SET-UP AND TESTING

Stops shredding immediately when hands touch 
the paper opening.

ENERGY SAVING SYSTEM 

sleep mode.

Optimal energy efficiency 100% of the 
time – in use and out of use.

2 3
WHEN IN SLEEP MODE

In sleep mode
touch control panel

insert paper

or

1 32

1

Energy Saving System  

100% of the time – in use 
and out of use.

or

For more information about all of Fellowes Advanced Product Features go to www.fellowes.com
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PRODUCT MAINTENANCE

TO CLEAN THE SENSORS

CLEANING AUTO-START INFRARED SENSORS
Paper detection sensors are designed for maintenance free operation. However, on rare occasions the sensors 
may become blocked by paper dust causing the motor to run even if there is no paper present. 

.
machine may experience diminished sheet capacity, intrusive noise when 
shredding
recommend you oil your shredder each time you empty your waste bin.

OILING SHREDDER 

* Only use a non-aerosol vegetable oil in long 
nozzle container such as Fellowes 35250

FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE

shredder
Locate Auto-start  
infared sensor away any contamination 

from the paper sensors

Dip cotton swab in 
rubbing alcohol

Press and hold forward 
( ) 2-3 seconds

*Apply oil across entry

31 2 41 2

4

TROUBLESHOOTING

indicator will remain illuminated and the shredder will  
 the continuous operation and recovery time for this shredder.

SafeSense® Indicator: If hands are too close to the paper entry, the SafeSense® indicator will illuminate and the shredder will stop shredding. If SafeSense® 
is active for 3 seconds, the shredder will automatically turn off and the user must press the power button on the control panel to resume shredding.
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LIMITED PRODUCT WARRANTY 

defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date 
of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be 
free from defects in material and workmanship for 5 years from the date of purchase by the 
original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and 
exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes’ option and expense, of the defective 

usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on 
label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any 

additional costs incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the 

more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.



Destruye:

No destruye:

Tamaño del papel destruido:  
Corte cruzado ............................................................................................ 4 mm x 38 mm

Máximo:   
......................................................................................................... 12* 

 ................................................................................................. 1* 
Ancho de entrada de papel ................................................................................... 230 mm 

   Las destructoras Fellowes SafeSense®
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
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COMPONENTES
A. Ver las instrucciones de seguridad

®

F. Interruptor de encendido/apagado
 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — ¡Léalas antes de usar la destructora!ADVERTENCIA:

INSTALACIÓN BÁSICA
INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

1 3 4 5

manual de instrucciones. Lea completamente el manual de instrucciones antes de 
usar destructoras de papel.

o pilas.

2

F.
B.
C.

D.

G.

A.

G.

  1. Retroceso (azul)

  3. Avance (azul)

6. Indicador SafeSense® (amarillo)



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA A PRUEBA DE ATASCOS*

*Totalmente a prueba de atascos cuando se utiliza según el manual del usuario

atascos de papel:

totalmente a prueba de atascos

Si el papel se 
coloca mal:

Si 

retroceso y retire el papel. De lo contrario, la 

1 2 3

es adecuada.

y la destructora realiza una pausa 
de 3 a 6 segundos

funcionamiento normal.

2

Pulse la tecla ( ) 

activarla (azul)

PAPEL O CD/TARJETA 

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE DESTRUCCIÓN

1

Introduzca el papel 
recto en la entrada de 
papel y suéltelo

3Funcionamiento continuo: 

NOTA: la destructora funciona 
brevemente después de 
cada pasada para limpiar la 

enfriamiento de 20 minutos.

por el borde, insértelo 
en el lado derecho de la 
entrada y suéltelo.

4

Cuando haya 
 

(

5

® 

adecuadamente
y observe si se ilumina el 
indicador SafeSense®

( ) la 
destructora para activar 
SafeSense®

TECNOLOGÍA SAFESENSE®

CONFIGURACIÓN Y PRUEBA

11

FUNCIONES AVANZADAS DEL PRODUCTO

Detiene la destrucción inmediatamente cuando las 
manos tocan la entrada del papel.

Tecnología patentada SafeSense®  

cuando las manos tocan la entrada 
del papel.

Elimina los atascos de papel y hace pasar el papel difícil.

Sistema a prueba de atascos  

SI EL MODO LATENTE SE ACTIVA

control para salir del 
modo latente

inserte papel

o

1 32

o

Sistema de ahorro energético  
Óptima eficiencia energética todo el 
tiempo, al usarse y al no usarse.

SISTEMA DE AHORRO ENERGÉTICO 

de atascos, modo en espera y modo latente.

Óptima eficiencia energética todo el 
tiempo, al usarse y al no usarse.

Si desea obtener más información acerca de todas las funciones avanzadas de los productos Fellowes, visite  www.fellowes.com
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MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

PARA LIMPIAR LOS SENSORES

LIMPIEZA DE LOS SENSORES INFRARROJOS DE INICIO AUTOMÁTICO

funcionando aún cuando no haya papel.  

funcionar. Para evitar estos problemas, recomendamos engrasar la 

ENGRASE DE LA DESTRUCTORA 

PRECAUCIÓN *  Use sólo aceite vegetal, pero no en formato de aerosol sino  
en un contenedor de boquilla larga, como el Fellowes N° 35250

REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ENGRASE Y REPÍTALO DOS VECES

Apague y desenchufe 
la destructora.

Localice el sensor de Limpie los sensores de 
papel con el bastoncillo 

Impregne un bastoncillo 

Mantenga pulsada la tecla de avance  
( ) durante 2 o 3 segundos.la entrada

31 2 4

1 2
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

colocarlo en la entrada de papel

 Indicador SafeSense® ® ® 
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GARANTÍA LIMITADA

incumplimiento de las normas de uso del producto, uso de la destructora con una fuente de 



Destrói:

Não destrói: 

acima

Dimensões de destruição de papel:   
Corte cruzado ............................................................................................ 4 mm x 38 mm

Máximo:   
Folhas por passagem ................................................................................................... 12* 
CDs/Cartões por passagem ............................................................................................ 1* 
Largura da entrada de papel ................................................................................ 230 mm 

* Papel de tamanho A4 (70 g) a 220-240 V/50 Hz, 2,0 Amps; papel mais pesado, humidade ou 

  12 folhas por 
passagem.

 SafeSense® foram concebidos para funcionar em ambientes domésticos e de 
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CAPACIDADES
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TECLA
A. Consulte as instruções de segurança 

®

F. Interruptor de corte de energia
 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!ADVERTÊNCIA:

INSTALAÇÃO BÁSICA
IINSTALAÇÃO DE RODÍZIOS

1 3 4 5

instruções. Leia todo o manual de instruções antes de operar os destruidores.

 ( )

em lata no destruidor de documentos.

do aparelho.

A tomada de parede ou a outra tomada devidamente ligada à terra deve estar 

ou pilhas.

.

2

F.
B.
C.

D.

G.

A.

G.

G. Painel de comando e 
 indicadores luminosos 

  3. Avanço (azul)
  4. Cesto cheio (vermelho)
  5. Cesto aberto (vermelho)

 
 
6. Indicador SafeSense® (amarelo)
7. Retirar papel (vermelho)

 



FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ANTI-CONGESTIONAMENTO*

*100 % anti-congestionamento quando utilizado de acordo com o manual do utilizado

Sistema avançado à prova de congestionamento- a 
espessura do papel é medida electronicamente para 
evitar congestionamentos de papel:

apareça por debaixo da luz vermelha.

anti-congestionamento a 100%

Se o papel for mal 
introduzido:

Se 

1 2 3

acesas: foram inseridas 
demasiadas folhas.

acesas: podem ser inseridas mais 
folhas.

optimizada.

Acendem-se todos os indicadores 

durante 3-6 segundos

2

Prima (
activar (azul)

PAPEL OU CD/CARTÕES 

FUNCIONAMENTO BÁSICO DE DESTRUIÇÃO

1

Introduza o papel 
directamente na 
entrada de papel e 
largue

3

Ligue o aparelho e 

de corte de energia na 

Funcionamento contínuo: 

OBSERVAÇÃO:  o destruidor 
continua a funcionar brevemente 

de 20 minutos.

do lado direito da entrada 
e solte.

4

Ao terminar a 

)

5

® 
fica activo e a funcionar 
correctamente

e localize o indicador 
SafeSense®

( ) o destruidor de 
documentos para activar o 
SafeSense®

TECNOLOGIA SAFESENSE®

INSTALAÇÃO E ENSAIO

71

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS DO PRODUTO

Interrompe de imediato a destruição de papel quando 
as mãos tocam na entrada de papel.

Tecnologia SafeSense® patenteada 

de papel

Elimina congestionamentos de papel e aumenta a potência para trabalhos difíceis.

Sistema anti-congestionamento  

COM O MODO DE ESPERA ACTIVO

Para sair do modo de 

de comando

insira papel

ou

1 32
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Sistema De Economizar Energia   

100% do tempo – em serviço e fora 
de serviço.

ou

SISTEMA DE ECONOMIZAR ENERGIA 
Eficiência energética óptima durante 100% 
do tempo – em serviço e fora de serviço.

Para obter mais informações sobre todas as funções avançadas de produtos Fellowes visite o www.fellowes.com
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MANUTENÇÃO DO PRODUTO

LIMPEZA DOS SENSORES

LIMPEZA DOS SENSORES DE INFRAVERMELHOS DE ARRANQUE AUTOMÁTICO

 

LUBRIFICAR O DESTRUIDOR DE PAPEL  

CUIDADO *  Utilize apenas um óleo vegetal não-aerossol no recipiente 
de bocal comprido, igual ao produto nº 35250 da Fellowes.

SIGA O PROCEDIMENTO DE LUBRIFICAÇÃO ABAIXO E REPITA-O DUAS VEZES

Desligue e retire o 
destruidor da corrente

Localize o sensor de 
infravermelhos de 

Com a cotonete, limpe 

sensores de papel

Mergulhe a cotonete 

desnaturadoPrima e continue a premir avançar 
( ) durante 2 a 3 segundosentrada

31 2 4

1 2
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Indicador SafeSense® ® ® estiver 
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GARANTIA LIMITADA DE PRODUTO 

termos desta garantia, contacte-nos directamente ou consulte o seu agente autorizado.



Norwegian     

 
 

Polish

Ten produkt został zaklasyfikowany do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu pozbycia się zużytego sprzętu będącego w Państwa posiadaniu należy postępować zgodnie z Europejską 

Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz z lokalnie obowiązującym prawem.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www: www.fellowesinternational.com/WEEE 

Russian

Данное изделие классифицировано как электрическое и электронное оборудование. Когда придет время утилизировать данное изделие, пожалуйста, обеспечьте соблюдение Директивы 
Евросоюза об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) и местных законов, связанных с нею.

Для получения дополнительной информации о директиве WEEE, пожалуйста, посетите веб-сайт www.fellowesinternational.com/WEEE

Greek

Αυτό το προϊόν είναι ταξινομημένο ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Σε περίπτωση που θέλετε ν’ απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε την απόρριψη σύμφωνα 

με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που σχετίζονται μ’ αυτή την οδηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία WEEE, παρακαλείσθε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.fellowesinternational.com/WEEE

Turkish

Bu ürün, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü bertaraf etme zamanı geldiğinde, lütfen bunun Avrupa Elektriksel ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Yönetmeliği ve 

bu yönetmekle ilgili yerel kanunlar uyarınca yapıldığından emin olun.

WEEE Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.fellowesinternational.com/WEEE sitesini ziyaret edin

Czech

Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Po skončení jeho životnosti zajistěte jeho likvidaci v souladu se Směrnicí 2002/96/ES o odpadu z elektrických a elektronických zařízeních 

(OEEZ) a v souladu s místními předpisy, které s touto směrnicí souvisí.

Více informací o směrnici OEEZ najdete na stránkách www.fellowesinternational.com/WEEE

Slovak     

 
 

Hungarian   

 
 

Portuguese  
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 English   

 
 

French  

 
 
Pour obtenir des plus amples informations sur cette directive, rendez-vous sur 

Spanish  

 
 

German   

 
 

Italian   

 
 

Dutch  

 
 

Swedish   

hantering av elektrisk och elektronisk utrustning och i enlighet med lokala bestämmelser relaterade till detta direktiv. 
 

Danish  

 
 

Finnish  
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W.E.E.E.
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Benelux +31-(0)-13-458-0580

Deutschland +49-(0)-5131-49770

Europe 00-800-1810-1810

France +33-(0)-1-78-64-91-00

Italy +39-071-730041

Poland +48-(22)-2052110

Singapore +65-6221-3811

Spain/Portugal +34-91-748-05-01

United Kingdom +44-(0)-1302-836800

United States +1-800-955-0959

Customer Service and Support
www.fellowes.com

Declaration of Conformity
Fellowes Manufacturing Company

Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England declares that the product Model 73Ci conforms with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances 
Directive (2011/65/EU), the Low Voltage Directive (2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), the WEEE directive (2002/96/EC), and below harmonized European 
EN Standards:

Safety:  EN 60950-1 

EMC Standard:    EN55014-1        EN55014-2     EN61000-3-2     EN61000-3-3

Year Affixed: 12

Itasca, Illinois, USA
May 1, 2013          James Fellowes




