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Declaration of Conformity

Fellowes Manufacturing Company

Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England declares that the product Models 75Cs conforms with the requirements of the Resfriction of Hazardous Substances
Directive (2002/95/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and the following harmonized European Names (EN Standards)
and IEC Standards.

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009  EN13857:2008

EMC Standard:  EN55014-1:2006+A1:2009  EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  EN61000-3-3:2008
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PORTUGUES
Modelo 75Cs

A. Tecnologia SafeSense® H. Interruptor de corte J. Interruptor de comando

B. Indicadores luminosos de energio | 1. Funcionamento automdtico
£ 1. Sobreaquecimento (vermelho) O 1. DESLIGADO 0 2. Desligado
0 2 Cesto aberto (vermelho) | 2.116ADO R 3. Inversio
& 3. Reirar papel (vermelho) I. Interruptor de sobreposicio K. © Indicador de capacidade
4. Indicador SafeSense® SafeSense® de folhas

(amarelo) o

5. Funcionamento automdtico e orme

(verde) Adiva  Nio activa
(. Entrada para papel

D. Consulte as instrucdes de seguranca
E. Entrada para cartoes/(D

F Janelo

6. Cesto amovivel

CAPACIDADES

Destroi: papel, cartdes de crédito, (D/DVD, agrafes e dipes pequenos Maximo:
Niio destrois impressos continuos, efiquetas adesivas, acefatos, jornais, carfdo, grandes FU"‘E’S por passagem ]ZI
dlipes, folhas laminadas ou plastico para além do mencionado acima Cartdes/CD por passagem 1

Largura da entrada do papel 229 mm

*Papel de tamanho A4 (70 g) a 220-240 /50 Hz, 1,5 Amps; papel mais pesado, humidade
ou uma tensdo nominal diferente da indicada podem reduzir a capacidade. Taxa de
uflizacdo didria recomendada: 500 folhas por dia, 25 cartdes; 10 (Ds. &) 12 folhas por
passagem.

Dimensdes de destruictio de papel:

Corte cruzado 3,9 mm x 38 mm

ES DE SEGURANCA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!

Q» @ ® Mantenha fora do alcance de criancas e animais de estimacio. Mantenha as méos o Este destruidor de documentos dispde de um Interruptor de corte de energia (H) que

afastadas da entrada para papel. Coloque sempre o aparelho na posiciio Desligado ou
: desligue-o da corrente quando niio estiver a ser ufilizado. cologue o interruptor na posiciio DESLIGADO (0). Esta accdio parard imediatamente o
@ :5_’ o Mantenha objectos estranhos — luvas, joias, vestutirio, cabelos, etc. — afastados dos destruidor.
aberturas do destruidor de documentos. Se um objecto entrar pela abertura superior, passe @ Evite tocar nas liiminas expostas que se encontram por baixo da cabeca de corte do
o interruptor para a posicdo de Inversdio (R) para fazer recuar o objecto. aparelho.
@ ® Nunca ufilize produtes em aerossol, lubrificantes & base de petréleo ou outros produtos 0 destruidor deve ser ligado @ uma tomada de parede o uma outra tomada
inflaméveis sobre ou proximo do destruidor de documentos. Ndo ufilize ar pressurizado devidomente ligada  terra com a tensiio e corrente indicada na placa de fipo. A tomada
em lata no destruidor de documentos. de parede ou a outra tomada devidamente ligada  terra deve estar instalada perto do
@ o Niio utilize o aparelho se estiver danificado ou avariado. Néio desmonte o destruidor de equipamento e facilmente acessivel. Nunca devem ser usados conversores de energia,
documentos. Nio coloque proximo ou sobre uma fonte de calor ou de humidade. 1runsf0rmudore§ ou cabos de extensio com este produfo.
[ﬁj o 0s requisitos de operagiio, manutencio e assisténcia sio fratados no manual de instrucges. ©  PERIGO DE INCENDIO — NAO destrua cartdes de apresentagiio com chips sonoros ou pilhas.
Leia todo 0 manual de instrucdes antes de operar os destruidores. © Apenas para uso inferno.

FUNCIONAMENTO BASICO DE DESTRUICAO

deve estar na posicdo LIGADO (1) para se ufilizar o destruidor. Em caso de emergéncia,

Funcionamento continuo:
10-12 minutos no méximo | — 2 6
~ ——
OBSERVACAO: o destruidor confinua
a funcionar brevemente apés cada
passagem de forma a desimpedir a :
entrada. Um funcionamento continuo | Ligue o aparelho (ologue na posiciio Verifique o quantidade Introduza o papel Alimente na entrada Ao terminar
durante mais de 10-12 minutos darg | coloque o interruptor de funcionamento de papel directamente na entrada ~ para cartées/CD e destruito cologue em
origem o um periodo de arrefecimento | de corte de energia na automdfico (1) de papel e largue largue DESLIGADO (0)
de 20 minutos. posicdo LIGADO (1)

FUNCIONALIDADES AVANCADAS DO PRODUTO
gg,l;E; FUNCIONAMENTO DA TECNOLOGIA SAFESENSE®

N\~
INSTALACAO E ENSAIO
1
LIGUE (1) o desiruidor de ~ Toque na drea de teste 0 indicador SafeSense®
documentos para acivar € localize o indicador fica adivo e a funcionar
o SafeSense® SafeSense® para correciamente
acendé-lo

MANUTENCAO BASICA DO PRODUTO

Interrompe de imediato a destruicdo de papel quando as méos tocam na entrada de papel.

I.UBRIFI(AR 0 DESTRUIDOR DE PAPEI, ‘ \ SIGA O PROCEDIMENTO DE LUBRIFICACAO ABAIXO E REPITA-O DUAS VEZES

Todos os destruidores de corte cruzado requerem dleo para
obter um rendimento maximo. Se ndo for lubrificada, pode
ocorrer uma diminuicdo da capacidade de entrada de folhas,

3

ocorrer ruido incomodo durante a destruicdo de documentos
e, em oltimo caso, a maquina deixar de funcionar. Para
evitar estes problemas, aconselhamos a que lubrifique o seu
destruidor sempre que esvaziar o seu cesto de papéis.

Cologue na posicio
Desligado (0)

Coloque na posiciio de Inversio
(R) e deixe funcionar durante
2-3 sequndos

*Aplique dleo na
entrada

*Utilize apenas um éleo vegetal néio-uerossol no recipiente de bocal comprido, igual ao produto n® 35250 da Fellowes. @

RESOLUCAO DE PROBLEMAS

A

C

Luz indicadora de sobreaquecimento: Quando a luz indicadora de sobreaquecimento acender, o
destruidor de documentos excedeu a temperatura maxima de funcionamento e tem de arrefecer. Este indicador
permanecerd iluminado e o destruidor ndo funcionard durante o tempo de recuperacgio. Consulte a secciio
Funcionamento Basico de Destruiciio para obter mais informades sobre a operacdo continua e fempo de
recuperagio deste destruidor.

Cesto aberto: 0 destruidor de papel no funcionard se o cesto estiver aberfo.

Quando iluminado, feche o cesto e retome a destruicio.

Retirar papel: Se acender, prima inversio (R) e refire o papel. Reduza o quantidade de papel para um valor
aceitdvel e coloque-o novamente na entrada para papel.

. Indicador SafeSense®: Se as mdos estiverem demasiado perto da entrada de papel, o indicador SafeSense®

D
acenderd e o destruidor de documentos deixard funcionar.
PAPEL ENCRAVADO
1 3( | a( 6
"o ry
R R

(ologue na posiiio
desligada (0) e retire
a ficha da tomada de
alimentacéio

Pressione sem soltar o~ Alterne lentamente entre as posicaes de
inferruptor na posicio  deslocagdo para frés e para a frente
de Inversdio (R)

Garantia limitada: A Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garante que as pecas da maguina estdo isentas de
quaisquer defeitos de material e mao-de-obra durante um periodo de 1 anos a contar da data de
compra pelo consumidor original. A Fellowes garante que as laminas de destruicio da maquina
estdo isentas de quaisquer defeitos de material e mdo-de-obra durante um periodo de 5 anos a
contar da data de compra pelo consumidor original. Se encontrar um defeito em qualquer peca
durante o periodo de garantia, o seu dnico e exclusivo recurso serc a reparagdo ou a substituicdo,
mediante o critério e a expensas da Fellowes, da peca com defeito. Esta garantia ndo se aplica em
casos de utilizaciio abusiva, manuseamento inadequado, incumprimento das normas de ufilizagdo
do produto, ufilizacio do destruidor com uma fonte de alimentaco inadequada (outra que ndo
a indicada na etiqueta) ou reparacdes ndo autorizadas. A Fellowes reserva o direito de cobrar

Refire cuidadosamente o
papel por cortar da entrada

para papel. Ligue a ficha na  de Inversio (R)
tomada de alimentagdo.

GARANTIA LIMITADA DE PRODUTO

Pressione sem solfar o
inferruptor na posiciio

aos consumidores por quaisquer custos adicionais acarretados pela Fellowes para o fornecimento
de pecas ou de servicos fora do pais onde o destruidor foi originalmente vendido por um
revendedor autorizado. QUALQUER GARANTIA IMPI.ICITA INCLUINDO DE (OMER(IALIZACAO OU DE
ADEQUACAQ PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, £ AQUI LIMITADA AO PERIODO DE GARANTIA
APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELE(IDO Em caso algum podera a Fellowes ser
responsubilizudu por quaisquer danos secunddrios ou acidentais imputaveis a este produto. Esta
garantia concede-lhe direitos legais especificos. A duracio e os termos e condicdes desta garantia sdo
vilidos a nivel mundial, salvo em caso de imposicto de limitacdes, restricdes ou condicdes diferentes
pelos leis locais. Para obter mais pormenores ou receber assisténcia nos fermos desta garanfia,
contacte-nos directamente ou consulte o seu agente autorizado.
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